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► はじめに 


本機の特長 


高輝度-高画質 
高輝度 

新開発の LCD パネルを搭載した ソニー 
独自の亲斤規光学システムの採用により、 
高効率な光学システムを実現。 165 W 
高圧水銀ランプで、2100ルーメンの明 
るい映像を再現できます。 

高画質 

VPL - CX 21 :約79万画素の 0.63 インチ 
XGA 高開ロパネルを3枚採用し 、 RGB 
信号乂力時には水平解像度1024ドッ 
卜、垂直解像度768ドットを、ビデオ 
信号入力時には水平解像度 750 TV 本を 
ま現しました。 

VPL - CS 21 :約48万画素の 0.63 インチ 
SVGA 高開ロパネルを3枚採用し、 

RGB 信号乂力時には水平解像度撕〇 
ドット、垂直解像度600ドットを、ビ 
デオ信号入力時には水平解像度600 TV 
本を実現しました。 

型 • 軽量 

約2 kg と軽量のうえ、薄型のデザイン 
じより持ち運びに便利です。 

容易なセットアップ•操作 

才ートフオーカス付きアドバンストイ 
ンテリジェントオートセットアップ機 
能 

電源ボタンを押すと、プロジェクター 
を巧用する前に必要な設定が完了。本 
体の傾きに応じて V キーストーン（垂 
直台开夕歪み）補正を行い、フォーカス 


を合わせ、信号を半 IJ 別して、投影に最 
適な状態に調整します。 

電動ズーム/フォーカス 

電動ズーム/フォーカス付レンズを搭 
載。離れた巧からもリモートコマン 
ダーで調整が可能です。 

短焦点レンズ搭載 

撕インチサイズで投影時、投射距離が 
約 2.3 m と短く、限られた スぺースで 
も大画面投射が行えます。 


オフ& ゴー 

電源を切った後、電源コードを抜いて 
も、を却ファンが自動的に駆動します 
ので、使用直をでも本機を別 の場所へ 
運ぶことができます。 


セキュ U ティ対応 

セキュリティ□ツク 

電源オン時にパスワードの入力を要求 
し、乂力がない場合は映像が投影され 
ないようにすることが可能です。 

パネルキー□ツク 

本機の操作キーを全て無効にし、操作 
はリ モートコマンダーの みに制限する 
ことが可能。いたずらや誤操作を巧ぎ 
ます。 


商標について 

- Adobe Acrobat ia Adobe systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の 
商標です。 

- Windows はホ国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録 
商標です。 

- VGA 、 SVGA 、 XGA、SXGA はホ国 
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International Business Machines 
Corporation の登録商標です。 
Kensington は Kensington 社の登録商 
標です。 

Macintosh は Apple Computer 社の登録 
商標です。 

VESA は Video Electronics Standard 
Association の登録商標です。 

Display Data Channel は Video 
Electronics Standard Association の商 
標です。 


各部の名前と働を 


天面/前面/左側面 




0電動チルトアジャスター 
〇排気口 
0スピーカー 


© 盗難防止用□ック 

市販の盗難防止用ヶーブル 
( Kensington 社製）などを取り付け 
ることができます。 

Kensington Web ぺージアドレス： 
http :// www.kensin 呂 ton . com / 
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各部の名前と働さ 


〇後部 U モコン受光部 




























包吸気 □/ ランプカバー 

包アジャスター(後ろ足） 

アジ ャス ターを左右に回して、投影 
された画像の傾きを微調整します。 

⑩吸気 □ 

の コント□ール/コネクターパネル 

♦詳しくは、「コントロール/コネク 
ターパ ネル」（日ページ）をご覧くだ 
さい。 

0 吸気 □/ エアーフィルターカバー 
排気 □/ 吸気□について 

么警告 

-排気-吸気口をふさがないでくだ 

さい。 排気•吸気□をふさぐと内 
部に熱げこもり、义災や故障の原 

因となることがあります。 

-排気口に手を触れたり、近くに物 
を置かないでください。 排気□は 

高温になるので、やけどや义災の 

原因となることがあります。 


ごま意 


本機の性能を保持するために、 約 

已00時間ごとに必ずエアーフイ 
ルターのクリーニングを巧つてく 
ださい。 

♦詳しくは、「エアーフイルターをク 
リーニングする」（泌ぺージ）をご覧 
ください。 


コント□-ル/コネクターパネル 



ビデオ端子を使用ずる場合は、カバー 
を開ぐ。 



〇 ZOOM (ズーム）+/-キー 

画像の大きさ（ズーム）を調整しま 
す。 

〇 INPUT (入力選択）キー 

〇 1/0 (オン/スタンバイ）キー 

本体がスタンバイ状態のときに押す 
と、本体の電源が义り、操作可能に 
なるまでの間、1/のキー周囲の 


巧一;さ n 


さ部のち前と働を 


5 


















































































ON / STANDBY インジケーターが 
緑色に点滅します。 

〇 TILT (チルト）（傾き）調整キー 

本機の傾きを調整するときに使います。 
詳しくは、「スクリーンに画像を映す」 
(14 ぺージ）をご覧ください。 

© ON/STANDBY (オン/スタン 
バイ）インジケーター （1/ のキー 
周囲のインジケーター） 

な下の状態のとき、点灯または点滅 
します。 

ホ色に点な： 電源コードをコンセン 
卜に差し込んだとき。このが t 態を 
スタンバイと呼び、1/のキーで電 
源を乂れることができます。 
緑色に点な： 電源が乂っていると 
き。 

緑色に点滅： 本体の電源が乂り、操 
作可能になるまでの間、1/のキー 
で電源を切った後の約45巧間。 

♦1/のインジケーターについて詳しく 
は、 16 ページをご覧ください。 

© FOCUS (フォーカス） +/- 
キー 

画像のフォーカスを手動で調整しま 
す。 

〇 AUTO FOCUS けートフオー 
カス） キー 

画像のフォーカスを自動調整しま 
す。 


〇インジケーター 

- POWER SAVING (節電モー 
ド）： 

節電モード時に点灯します 

- TEMP (温度） /FAN (フアン）： 

な下の状態のとき、点灯または点 
滅します。 

点な： 本機内部の温度が上がった 
と含 D 

点滅： ファンが故障したとき。 

- LAMP (ランプ） /COVER (力 
パ‘一): 

な下の状態のとき、点灯または点 
滅します。 

点な： ランプの交換時期がきたと 
き、またはランプの温度が高い 
とき。 

点滅： ランプカバーがはずれてい 
るとき、または エアーフイル 
夕一が正しく装着され ていない 
とき。 

♦詳しくは、 42 ぺージをご覧ください。 

© AUDIO/VIDEO (映像/音声）端 
子 

ビデオデッキなどの映像出力端子お 
よび'音声出力端子と接続します。 

⑩ INPUT A (入力 A ) 端子 (HD 
□-sub 1 已ピン、凹） 

接続する機器に応じて、コンピユー 
夕一信号、 ビデオ GBR 信号、コン 
ポーネント信号、 DTV 信号 を人力 
することができます。 

接続する機器の出力端子に付属の 
ケーブルまたは別売りのケーブルで 
接続します。 
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各部の名前と働を 



♦詳しくは、「コンピューターを接続す 
る」 （11 ベージ）、「ビデオ機器を接続 
する」 （12 ぺージ）をご覧ください。 

の AC IN (電源コンセント） 

付属の電源コードを接続します。 

の MENU (メニユ ー) キー 

メニューを画面に表示したいときに 
押します。もう1度押すとメニュ ー 
は消えます。 

⑩ ENTER けき定）/ ▲/▼/◄/ ►(矢 
印） キー 

メニューの 設定項目を確定するとき 
に押します。 

メニュー に表 巧 される力ーソルを 
動かすとき、 メニュー 項目の数値 
を変えるときに使います 。 ENTER 
機能を使うときは、キーのまん中 
を押します。 


U モートコマンダー 


本体の コントロール パネルと同じ名前 
のキーは本体と同じ働きをします。 



〇 INPUT (入力選択）キー 


〇 APA (Auto Pixel Ali 邑 nm 飢り 
キー 

コ ン ピューターから信号を乂力して 
いる際に、自動的にくっきり見える 
位置を得るために押します。 

♦詳しくは、機能設定メニューの「ス 
マート APA 」（28 ベージ）をご覧く 
ださい。 

〇 KEYSTONE (台お巧正 )/ TILT 
(傾き) キー 

本機の傾き調整と台お歪み補正を手 
動で調整するときに巧います。押す 
たびに、傾き調整メニューと台形補 
正メニューが巧互に表示されます。 
▲/▼/◄/► キーを 使って 調整しま 
す。 

〇 LENS (レンズ)キ- 

押す たびにレンズフォーカス 調整 メ 
ニユ '一とレ ン ズズ 、ーム 調整 メニュ'一 
が交互に表示されます。 

包 AUTO FOCUS (才ートフォーカ 
ス)キー 

包 RESETOJ セット)キー 

メニューをリセ ッ ト したり、調整し 
た項目の調整値を初期設定状態に戻 
すとき、ズームした画像を一度で元 
の大きさに戻すとき使います。 
メニュー 画面、または項目を調整中 
(画面に表示中）に働きます。 

〇 FREEZE (フ U - ズ)キー 

技:影している画面を静止させます。 
解除するには、もう1度押します。 
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© 円 C MUTING (ピクチャーミュー 
テイング)キー 

映像を一時的に消すときに押しま 
す。もう一度押すと、解除されま 
す。 

〇 DZOOM (デジタルズーム） + /- 
キー 

画面上の希望の位置を拡大すること 
ができます。（デジタルズーム機能） 



⑩ リモートコマンタ’一発光部 

の 1/の(オン/スタンバイ）キー 

の ►(矢印)キー 

⑩ ENTER (確定)キー 

の MENU (メニユー)キー 

巧 VOLUME (音量)+ /-キー 

の AUDIO MUTING (才ーディオ 
S ユーティング)キー 

ス ピーカーから 出力される音声を一 
時的に消すとき押します。 

もう一度押すか 、 VOLUME +キー 
を押すと解除されます。 

リモートコマンダーを使用ずる前に 

電池部の透明フイルムを引き抜いてく 
ださい。 

リチウム電池の入れかた 

1 リチウム電池入れを引き出ず。 

つまんでロックをはずしながら手前 
に引いてください。 


2リチウム電池をはめ込む。 



+( プラス） 
面を上に 


3リチウム電池入れを差し込む。 

リチウム電池についてのごを意 

• リモートコマンダーには、ボタン型 
リチウム電池に R 2025) が巧用され 
ています。 CR 2025 な外の電池を巧用 
しないでください。 

-ボタン型電池を誤って飲みをむこと 

のないよう、リモートコマンダーお 
よび電池は幼児の手の届かないとこ 
ろに置いてください。 

-万一電化を飲み込んだ場合には、直 
ちに医邮と相談してください。 
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各部の名前と働さ 























電池についてのま全上のごを意 

本機に付属の「安全のために」に記載 

されている 「電池に ついてのを 全 上の 

ご注意」をよくお読みください。 

リモートコマンダーが 正常に働かない 

場合は、電池を交換してください。 

リモートコマンダーのごま意 

. リモートコマンダーと 本体の リモコ 
ン受光部の間に障害物があると、操 
作できないことがありますので、本 
機の前後じある リモコン 受光部に向 
けて リモートコマンダーを 操作して 
ください。 

. リモートコマンダーで 操作できる範 
囲は限られています。本体に近いほ 
ど操作が可能な角度が広がります。 
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► 画像を映ず 


設置する 



単位 ： m 


スクリーン 

サイズ 

(インチ） 

40 

80 

100 

1 已〇 

200 

吕已〇 

300 

距離 

最小 

1.2 

2.3 

2.9 

4.4 

日.9 

7.3 

8.8 

最大 

1.4 

2.8 

3.6 

日.4 

7.2 

9.0 

10.7 


(設計値のため多少の誤差があります。) 
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設置ずる 


























接続する 

接続ずるとをは 

• 各機器の電源を切った状態で接続し 
てください。 

•接続ケーブルは、それぞれの端子の 
形状に合った正しいものを選んでく 
ださい。 

-プラグはしっかり差し込んでくださ 
い。不完全な接続は画像の乱れや雑 
音の原因になります。抜くときは、 
ぶ、ずプラグを持って抜いてください 


コンピューターを接続ずる 


ここではコンピューターを本機に接続 
する方法を説明します。 

接続する機器の取扱説明書もあわせて 
ご覧ください。 


コンピューターを接続ずる場合 


左側面 



コンピューター 


心^^為誌 


© HD D - sub 1已ピンケーブル(付属） 

(D A / V 接続 アダプター (付属） 

③ 音声ケーブル(別売り）（プ n ジエ クターのス 
ピーカーか6音青を出ず場ちのみ接続しま 
ず。） 


ごま意 


本機は、 VGA 、 SVGA 、 XGA 、 SXGA 、 
SXGA + 信号に対応していますが、接続 
する コンピューターの外部モニターの 

接続ずる11 


画 i 甜お 
































































出力信号を XGA ( VPL - CX 21) または 
SVGA ( VPL - CS 21) に設定することを 
お勧めします。 

-ノート型のコンピューター などで、出 
力信号を コンピューターの 液晶デ イス 
プレイ と外部 モニターの 両方に出力す 
るよう に 設定すると、 外部モニターに 
正しく映像が出ない場合があります。 
この場合は、外部 モニターに のみ信号 
が出力されるよう に、コンピューター 
を設定してください。 

♦詳しくは、お使いの コン ピュー ターの 取 
扱説明書をご寛ください。 


ご注意 


Macintosh で出力端子のピン配列が2列 
タイプのものを接続する場合は、市販の 
アダプターをご使用く ださい。 


ビデオ機器を接続ずる 


ここではビデオ機器を本機に接続する 
方法を説明します。 

接続する機器の取扱説明書もあわせて 
ご覧ください。 


映像出力、 S 映像出力端子に接続ずる 

+ 日 A 



© A / V 接続 アダプター (付属） 

⑥ ビデオ接続ケーブル(別売り）または S ビデ 
才接続ケーブル(別売り） 
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接続ずる 
















































感ステレオオーデイオ接続ケーブル(別売り） 
(お巧無しのちのをお使いください。） 


ごま意 


S 映像出力端子、映像出力端子のいずれ 
かに接続します。 

ビデオ GBR/ コンポーネントの出力端 
子に接続ずる場合 


を側面 



ビデオ機器 


感ステレオオーデイオ接続ケーブル(別売り) 
(抵抗なしのちのをお使いください。） 


ごま意 


入力ずる信号に応じて、信号設定メ 
ニューの「ワイドモード」を設定してく 
ださい。 


© シグナルケーブル SMF -402( 別売り） 
HD D - sub 1已ピン（凸)卜 ► 3 X ピン 
ジャック 

@ A / V 接続アダプター(付属） 


画 t かお 


接続ずる 
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スク u —ンに画像を 
映す 



1 電源コードをコンセントに差し込 
み、さ機器の接続をずる。 

ON / STANDBY インジケーターが 
ホ色に点灯し、スタンパイ状態にな 
ります。 

2 I /のキーを押して、電源を入れ 
る。 

ON / STANDBY インジケーターが 
緑色に点滅し、アドバンストインテ 
リジェントオートセツトアツプ機能 
うす働きます。電動チルトアジャス 


ターが立ち上为 s り、前回の調整時と 
同じ位置（傾き）で止まり、フホー 
カスを合わせます。 


ごミ主意 


オートフォーカスの有効範國は、投影 
画面サイズが40〜150インチまでで 
す。また、部屋の明るさやスクリーン 
の状態などにより、適切に調整できな 
いことがあります。その場合は手順 8 
(16 ページ参照）で手動でフォーカス 
を合わせてください。 

3接続した機器の電源を入れる。 

4 INPUT キーを押して投影ずる映 
像を選ぶ。 

キーを押すたびじ、映像が试下のよ 
うに切り換わります。 

入力 A ー ビデオ ー S ビデオ 

A 


投影する映像 

画面の表示 

コンピューターなど 

(入力 A 端子につない 
だ機器の映像） 

入力 A 

ビデオ機器 ( AUDIO / 
VIDEO (昔声/映像） 
端子につないだ機器の 

映像） 

ビデオ 

ビデオ機器 ( AUDIO / 
S-Video (を声 /S 映 
像）端子につないだ機 

器の映像） 

S ビデオ 


スマート APA (Auto Pixel 
Alignment ) が働き、横続されてい 
る機器の画像をくっきりと調整しま 
す。 
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スクリーンに画像を映ず 


























































•ホート入カサーチが「入」に設定さ 
れていると、接続されている機器の 
信号を自動的にサーチし、入力信号 
のあるチャンネルを表示します。詳 
しくは、機能設定メニューの「才- 
卜 入カサーチ」 (28 ページ）をご覧 
ください。 

•スマート APA は、コンピューター 
信号入力時にのみ働きます。 

5接続した機器の映像信号の出力先 
を切り換える。 

ノートタイプやモニタ—■体型のコ 
ン ピューターを接続したときには、 
キー (匹 O/S など）や 
設定じよつて映像信号の出力先を切 
り換えるを要のあるものがありま 
す。 



ごま意 


コンピューターの種類によって、切り 
換えのキーが異なります。 

6画像の上下の位置を調整ずる。 
リモートコマンダーを使って調整ず 
る場合 

リモートコマンダーの KEYSTONE 
/ TILT キーを押して傾き調整メ 
ニューを表示し、 ▲/▼/◄/ ►キーで 
調整します。 

コント□ールパネルで調整ずる場 

么 


TILT 調整キーの么または V を押 
して、プロジェクターの傾きを調整 
します。 



アジヤス ター 


ごミち意 


電動チルトアジャスターを TILT 調 
整キーで調整すると、 V キーストー 
ン補正が自動的に働きます。オート 
キーストーン補正を実行しない場合 
は、設置設定メニューの V キース 
トーンを「マニュアル」に設定しま 
す。 （30 ページ参照） 

V キーストーンをオートに設定する 
と、 V キーストーン補正は自動的に 
調整されますが、室温やスクリーン 
の傾きなどにより適正な補正が得ら 
れない場合があります。この場合 
は、マニュアルで調整を巧います。 
画面に「 V キーストーン」が表示さ 
れるまでリモート コマンダーの 

KEYSTONE / TILT キーを押して、 
▲/▼/◄/► キーで値を調整してくだ 
さい。調整された値は電源を切るま 
で有効です。 


スクリーンに画像を映す 
































































-電動ナルトアジャスターを調整する 
ときは、手をはさまないようにして 
ください。 

-電動ナルトアジャスターを出した状 
態で、本機を上から強く押さえない 
でください。故障の原因になりま 
す。 

7画像の大きさを調整ずる。 

リモートコマンダーを使って調舊ず 
る場合 

LENS キーを押して、「レンズズー 
ム」を選び、 ▲/▼/◄/ ►キーで調整 
する。 

本体側面のコント□—ルパネルで調 
舊ずる場合 

ZOOM +/- キーを押して調整す 
る。 

8画像のフォーカスを調整ずる。 

自動で調舊ずる場合 

リモートコマンダーまた は本体側面 

の AUTO FOCUS キーを押す。 

手動で調整ずる場合 

リモートコマンダーを使って調舊ず 

る場合： 

LENS キーを押して「レンズフォー 
カス」を選び、 ▲/▼/◄/ ►キーで調 
整する。 

本体側面のコント□—ルパネルで調 
整ずる場合： 

FOCUS + /- キーを押して調整す 
る。 


電源を切る 

1 I / のキーを押ず。 

「パワーオフしますか？もう一度 I / 
のキーを押してください。」という 
メッ セージが 表示されます。 


ご ミ 主意 


確認のメッセージは I /のキーな外のキー 
を押すか、5秒間何もキーを押さないと 
消えます。 

2 I / のキーを再び押ず。 

電動チルトアジャスターが本体に収 
納されます。 ON / STANDBY イン 
ジケーターカ 5' 緑色に点滅し、本機内 
部の温度を下げるために、フアンが 
回り続けます。はじめの45ゆ間は 
速い間隔で点滅します。この間は再 
び I /のキーを押しても、再度ラン 
プを点灯させることはできません。 

3フアンび止まり、 ON / 

STANDBY インジケーターびホ 
<点なずるのを確認してか5、電 
源コードを巧く。（オフ S ゴー機 
能使用時を除ぐ） 

画面のメッセージを®認でさない場合 
は 

状況により画面のメッセージを確認で 
きない場合は、手順1、2の操作の巧わ 
りに I /のキーを約2ゆ押したままにし 
ても電源を切ることができます。 


ごミ主意 


オフをゴー機能の内蔵回路により、 I / Cl ) 
キーで電源を切り ON / STANDBY インジ 
ケーターが赤色に変わってからも、しば 
らくの間ファンが稼動していることがあ 
ります。 


電源を切る 


► 便利な使いかた 

メニユー表巧言語を 
切り換える 

メニュー 画面 やメッセージの 表示言語 
を15言語の中から選ぶことができま 
す。お買ぃ上げ時は 「English」 谈說 
じ設定されてぃます。表示言語を変更 
したいときは、な下の手順で変更しま 
す。 


4 


5 


1 電源コードをコンセントに差し込 
む。 

2 I /のキーを押して、電源を入れ 
る。 


MENU キーを巧ず。 

メニュー選が画面が表示されます。 
現在選択されて いる メニュ-が黄色 
いボタンで表示されます。 



▲ または ▼ キーを押して Setup 
(初期設定）メニユーを選び、 ► 
または ENTER キーを押す。 

選んだメニューの設定項目が表示さ 
れます。 


由 Picture 

Status: On I 

QLanauaae: Enalish I 

E Signal 

Inout-A Sianai Sei.: Auto I 

Color Svstem; Auto I 

さ) Function 

to Installation 

を Setup 

0 Information 

Sel: 田田 Set:fajfl^ Ex け:面亟因 


▲または▼キーを押して 
「 Language 」 （表示言語）を選 
び、►または ENTER キーを押 
ず。 




_ 前面リモコン 

受光部 


浦当な巧こな一巧 
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2 4 3 
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メニュー表示言語を切り換える 
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6 ▲、►、◄、 ▼キーを巧して表示さ 
せたい言語を選び、 ENTER キー 
を押ず。 

画面表示が、選んだ言語に切り換わ 
ります。 

メニュー画面を消ずには 

MENU キーを押す。 

約1分間操作をしない場合もメニュ ー 
は自動的に消えます。 


セキュリティ□ツク 

本機は、セキュリティロック機能を搭 
載しています。電源を乂れると事前に 
設定してあるパスワードの入力を要求 
し、正しいパスワードを入力しないと 
映像を投影できません。 


ごミ主意 


パスワードを忘れてしまったり、パス 
ワード管理者が不在の場合、本機を使用 
することができなくなります。この機能 
をご使用の場合はあらかじめ切上のこと 
をご承知のうえお使いください。 

セキュリティ□ツクをかけるには 

1 MENU キーを巧して機能設定メ 

ニューの「セキュ U ティ□ツク」 
を「入」にずる。 


2パスワードを入力する。 

MENU、 ▲/▼/◄/►、 ENTER の6 
つの キーを使用して4巧のパスワー 
ドを入力してください。 

(出荷時には " ENTER , ENTER , 
ENTER , ENTER " 力 * 設定されてい 
ますので、初回使用時には ENTER 
を4回乂力してください。） 



バスワードを入力してください， 

田因 ■■ 


このな瓶なじパスワードカ叱まけよります。 

入力： iMEWl 田田因田 IWgil キャンセル：化キー 


次に新しいパスワードの入力画面が 
表示されます。 

(現在のパスワードと同じで度い場 
合でも、ここで入力してください。） 


セキユ U テイ□ツク 










パスワードを入力画面に入れる。 



巧しいパスワードを設定してください， 

田田 ■■ 

をれると^asできません， 

入力： fMENin 因田因田 [ Ef^ キャン七ル；化キー 


3 ii き認の為も弓一度パスワードを入 
力ずる。 



な下のメッセージが表示されたら完 
了です。 



m 函苗設定 

I スマート APA: 

A 

I 

I 才ート义カサー子： 

乂 

I 

〇信号設を 

I 才ートフォーカス： 

义 

I 

I テストバターン： 

切 

I 

€)«巧設定 

I スタンバイモード； 

巧ホ 

I 

I 

I バワーセービング： 

切 

I 

M3 設置設定 

I バネルキーロック： 

切 

I 

■ - 

f セキュリティロック： 

A 

- 1 


&切な設定 


な巧巧 

_基巧:因田みミ:画亞 S U 房る:田お 7: 匹亟] 

r パスワードが違います！」という 
メッセージがメニユー画面に表示さ 
れた場合は、手順1からやり直して 
ください。 


m 函宜設ま 

I スマート APA: 

入 I 

I 才ート义カサーチ： 

义 I 

巨)信号設を 

I 才ートフォーカス； 

乂 I 

I テストバターン： 

の I 

這)《お設ま 

I スタンバイモード： 

mm I 

I 

I バワー七ービング： 

切 I 

►〇設 g 設を 

I バネルキーロック： 

切 I 


f セキュリティ □ ック： 

切 I 

0初巧設ち 



Om 




遵巧 : 迈田巧を画画戻る : 田按了:匹亟 II 


A\ ■ ルん Ml 化 


4設定完了後に本機の電源を切り、 
電源コードを巧さ設定を有効にず 
る。 

セキュリテ ィロ ックが有効となり、 
次に電源を入れたときじパスワード 
の入力画面が表示されます。 

セキュリティ認証 

パスワードの 乂力画面が表すされたら、 
設定されている パスワー ドを入力して 
ください。 パスワードの 乂力に 3 回続 
けて失敗すると、これた I 降の操作がで 
きません。その場合、 I /のキーを押し 
電源を切ってください。 

セキュリティ□ックを解除ずるには 

1 MENU キーを巧して機能設定メ 

ニューの「セキュ U テイ□ック」 
を「切」にずる。 

2パスワードを入力ずる。 

設定してあるパスワードを入力して 
ください。 


ごミち意 


パ スワ ードを忘れてしまったためテクニ 
カルインフォメーションセンターへお問 
い合わせをするときは、シリアル番号と 
お客様の權認が必要になります（国/地 
域によって異なります）。お客様の確認が 
できるとパ スワ ードをご案内重文します。 


浦当な巧こな一巧 


セキュリティ□ック 
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その他の機能 


プレゼン テーシヨ ン機能 


オフ&ゴー機能について 


会議室などをすぐに移動するような場 
合には、電源を切り、アジ ャスターが 
本体に収納された後に電源コードを抜 
くことができます。電源コードを抜い 
ても内蔵回路により、ファンが一定時 
間自動的に稼動します。 


ごま意 


電動チル ト アジヤスタ ーが本体に収納 
されたことを權認してから電源コード 
を抜いてください。 

アジ ヤス ターが本体に収納されていな 
い状態で動かすとアジ ヤス ターが壊れ 
る恐れがあります。 

キヤリングケースなどにリ义納する際は、 
「電源を切る」 （1 目ページ）の手順に 
従って電源を切り、本機が充分にをえ 
た状態で収納してください。 

本機能は約1日分从上の通電が必要で 
す。通電時間が短い場合は充電不足の 
ためファンが充分に回らないことがあ 
ります。通電時間が短い場合は、パ 
ワーオフ後 ON / STANDBY インジケー 
ターがホく点灯するのを權認してから 
電源コードを抜いてください。 

パワーオフしてすぐにパワーオンする 
と、ランプが点灯しにくい場合があり 
ます。 


画面を拡大ずる（デジタルズーム機 
能） 

画面上のを望の位置を拡大できます。 
この 機能は コンピューターからの 信号 
を入力しているときに働きます。 
ビデオ信号を入力しているときは働き 
ません。 


1 お常の画面を映し、リモートコマ 
ン ダーの □ ZOOM + キーを 押 
ず。 

画面中央にデジタルズームのアイコ 
ンが表示されます。 



デジタル ズーム 
アイコン 


2 ▲/▼/◄/ ►キーを使って、お大し 
たい位置にアイコンを移動する。 

3 ちう一度 □ ZOOM +キーを押ず。 

アイコンのある位置を中んに画像が 
拡大され、拡大率が数巧間画面に表 
示されます。+キーを押すごとに化 
大率が上がります质大4倍)。 
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その他の機能 



















































また、この状態で ▲/▼/◄/ ►キー 
を押すと、拡大されたまま画像の位 
置が移動します D 


拡大した画像を元の大きさに戻ずには 

D ZOOM -キーを押します。一度で元 
の大きさに戻すには、リモートコマン 
ダーの RESET キーを押します。 


投影している画面を静止させる（フ 
リーズ機能） 

リモート コマン ダーの FREEZE キーを 
押すと、投影してぃる画面を静止させ 
て表示することができます。 キーう す押 
されると、画面に「フリーズ」と表不 
されます。この機能は コンピューター 
からの信号を入力してぃるときに働き 
ます。 

元の画面に戻すには、 F 民 EEZE キーを 
もう一度押します。 



浦当な痛こな一巧 


その他の機能 
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► メニューで行う調整と設定 

メニューの操作方ま 


ニュー、または次の階層に表示され 
ます。 


本機では、入力信号の設定、初期設定 
の変更など、各種調整や設定をメ 
ニュー画面で行います。選んだ調整/ 
設定項目によって、ポップアップメ 
ニューで表示されるもの、メニュー画 
面を消して設定メニューや調整メ 
ニューで表示されるもの、次の階層に 
表示されるものがあります。項目名の 
後ろに矢印 （►) 力 S 付いた項目を選ぶ 
と、次の階層に設定できる項目が表示 
されます。表示言語を切り換えるには、 
「メニュー表示言語を切り換える」 （17 
ぺージ）をご覧ください。 


1 MENU キーを押ず。 

メニュー画面が表示されます。 


m 画 S 設を 

巧き巧里 > 

Vキース t ■•-ン： 

オート 

la 信号設定 

函巧厉反： 

切 

巧宿ち义力時苗《: 

ブルー 

巧お設定 

ランブモード： 

巧を 

レンズコントロール： 

A 

►a 致 s 設定 ■ 

'~0モコンを化部： 

前&法： 


イルミネーシヨン： 

A 

&初な設定 

直地モード： 

切 

な) 巧巧 




進巧:田田ホぞ:耐夙終了:極画 


2▲または▼キーを押してメニュー 
項目を選び、►または ENTER 
キーを押ず。 

調整/設定できる項目が表示され、 
現在選ばれてぃる項目が黄色で表示 
されます。 

3 ▲または▼キーを押して設定した 
い項目を選び、►または ENTER 
キーを押ず。 

設定できる項目力5'、ポップアップメ 
ニュー、設定メニュー、調整メ 


ポップアップメニュー 

設定でさる項目 



設定 メニュ ー 



調整 メニュー 

[コントラス t : SO 


巧の階層に表示される画面 

設定できる項目 



4 調整や設定をずる。 

数値を変更ずる項目の場合： 

数値を大きくするときは、▲また 
は ► キーを押す。 

数値を小さくするときは、▼また 
は ◄ キーを押す。 
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メニューの操作方ま 















































































ENTER キーを押すと設定が確定し 
元の画面に戻ります。 

設定を還ぶ項目の場合： 

▲または▼キーを押して設定を選ぶ。 
◄または ENTER キーを押すと元の 
画面に戻ります。 


メニュー画面を消ず 

MENU キーを押す。 

め1分間操作をしない場合 もメニュー 
は自動的に消えます。 


設定値をリセットずる 

リセットしたい設定値を選がして、リ 
モートコマンダーの RESET キーを押 
す。 

「終了しました！」というメッセージが 
表示され、画面に表示中の 設定値げエ 

場出荷時の値に戻りまず。 

リセットできる項目はた I 下のとおりで 
す。 

-画質設定メニューにある r 画質調整...」 
の「コントラスト」、 r 巧るさ丄「色の濃 
さ」、「色あい」と「シャープネス」 

• 信号設定メニューにある r 乂力信号調 
整..」の「ドットフてーズ丄「水平サイ 
ズ」と「シフト」 

設定値の記憶について 

設定値は ENTER キーを押すと本体に 
記憶されます。 

入力信号びない場合 

入力信号がない場合は、「この項目は調 
整できません。」というメッセージが表 
示されます。 


調整できない項目について 

入力信号によって調整できなぃ項目は 
メニユーに表尔されません。 

♦詳しくは、35ぺージをご覧くださぃ。 


乂 NM — d な^！!臟た體神 


メニューの操作方法 
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画質設定メニュ ー 

画質や音量を調整するメニューです。 


な] 函 B 垃定 

宙 ■モード， スタンダード 1 

百> i 

1広!信号設定 


音■: 30 > 1 

1 <9巧能設を 
|mzi 設置設定 

1 A 初巧設定 

® 巧巧 

洪♦只:の巧ホを:面面1お了:面国幻 




UliUfll コントラスト： 80 - 9- 1 

|( S 信号設を 

明るさ 50 - 1 - 1 

シサープネス： 50 1 1 

€1培!目目設定 

ガンマモード： グラフイツクス 1 


|^ o 留：置設定 
|&初期設定 
( J )1 f 巧 

遲巧:田田；夫定戻る:囚巧了:田^ 


設定項目 

機能 

巧期設定値 

画質モード 

画質モードを選びます。 

-ダイナミック： 明暗のはっきりしたメリハリの 

ある画質になります。 

. スタンダ—ド： 通常はスタンダードに設定され 

ています。また、「ダイナミック」で画質にザラ 
ッキ感があるとき、ざらつきを抑えた画質にな 

ります。 

■ゲーム： ゲームなどを観るのに適した画像にな 

ります。 

-リビング： スポーツ、ミュージック、デジタル 

ビデオカメラなどの素材を観るのに適した画像 
になります。 

-シネマ： 映画などを観るのに適した画像になり 

ます。 

-プレゼンテーシヨン： プレゼンテーシヨンなど 

を観るのに適した画像になります。 

スタンダード 
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画質設定 メニュー 












































画質設定 メニュー 25 


設定項目 

機能 

初期設定値 

画質調整... 

下記の項目は、「画質モード」（「ダイナミック」、「スタンダード」、 
「ゲーム」、「リビング」、「シネマ」、「プレゼンテーション」）ごとに 

設定値が記憶されます。 


コントラスト 

コントラストを調整します。 

80 


明るさ 

明るさを調整します。 

白0 


色の濃さ 

色の濃さを調整します 

50 


色あい 

色あいを調整します。設定値が大きくなると緑が 
かり、小さくなると紫がかります。 

50 


シャープネス 

シャープネスを調整します。設定値が大きくなる 
と映像がくっきりし、小さくなると映像が柔らか 

くなります。 

50 


ボンマモ ■ ー ド 

ガンマ補正曲線を選びます。 

-グラフィックス： 中間調の再現性が高くなりま 
す。写真を自然な階調で再現します。 

-テキスト： 白と黒のが比をはっきりさせます。 
文字の多い画像に適しています。 

グラフ イツ ク 

ス 


色温度 

画像に合わせて好みの色温度を選びます。 

■高： 画像の白い部分を青みがかった白にします。 

■■(ま： 画像の白い部分をホみがかった白にします。 

高 

ほ ( Video / S - 
Video のみ） 

音量 

音量を調節します。 
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信号設定メニュ ー 

入力信号の設定を変更するメニューです。 

入力信号調整画面 


1 i 

||m 函巧設を 1 


il ドットフ T- ブ： 12 1 

F 


1| 水平サイズ： 1344 1 


1| シフト： H: 235 V: 34 1 

€1巧お設定 

»〇設畳設を 

&初巧設を 

の 巧窜 

j 

1 

i 

選巧:田田ホを: fjj 雨民る:因終了:面国の 



設定項目 

機能 

ネ刀期設定値 

入力信号調整... 


ドッ トフ エー 

ズ 

LCD パネルとコンピューターから出力される信号 

の位相を調整します。 APA キーを押して調整した 
後、さらに画像をくっきりさせたい場合に調整しま 

す。 


水平サイズ 

コンピューターから出力される信号の画像の水平方 
向の大きさを調整します。 

設定値が大きくなると画面の水平方向の大きさが大 
きくなり、小さくなると画面の水平方向の大きさ力 S 
小さくなります。入力信号のドット数と同じ数値に 
合わせてください。 

詳しくは、48ページをご覽ください。 

入力信号に 

よる 

シフト 

画像の位置を調整します。 

H で水平方向の位置を、 V で垂直方向の位置を調整 
します。 

H の設定値が大きくなると画面がちに、小さくなる 

と画面が左に移動します。 

V の設定値が大きくなると画面が上に、小さくなる 

と画面が下に移動します。 

◄または►キーで水平方向の位置を、▲または▼キー 
で垂直方向の位置を設定します。 

入力信号に 

よる 

ワイドモード 

画面のアスペクト（縦横比）を選びます。 

•切： 4 : 3の映像を入力しているときに選びます。 
•入： DVD プレーヤーなどから1目： 9 (スクイー 
ズ）の映像を入力するときじ選びます。 

切 
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信号設定 メニュー 








































設定項目 

機能 

巧期設定値 

スキ ヤンコンバー 

ター 

「切」に設定した場合、入力画素数を LCD の1ピク 

セルに合わせて表示します。画像が鮮明になりま 

す。この場合、画面じ表示される画像は小さくなり 
ます。 

入 


営利目的、また公衆に視聴させることを目的として、喚茶店、ホテルなどにおいて、ワ 
イドモード切り換え機能などを利用して、面積の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行 
いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご 
を意ください。 


プ U セツトメモ U - ナンパ’一につ 
いて 


本機は、あらかじめ40種類の映像 
データをプリセットしています（プリ 
セットメモリー）。プリセットされた信 
号の乂力時は、本機が义力信号を自動 
的に半 IJ 別し、プリセットメモリー内の 
データを呼び出し、最適な画面に調整 
します。入力信号のメモリーナンパー 
と信号種類は情報メニュー 画面 04 
ぺージ）に表尔されます。 

プリセットされたデータを信号設定メ 
ニューで 調整することもできます。 

また、プリセットメモリーとは別に、 

20個のユーザーメモリーがあり、プリ 
セットされていない入力信号に巧する 
設定を登録できます。プリセットされ 
ていなレ > 信号がネリ めて人力された 場合 
は、メモリーナンバー0と表示され、 

信号設定メニューで設定を変更した場 
合、本機に登録されます。登録数が20 
個を越えると、古いデータから順番に 
上書きされます。 

♦詳しくは、「プリセット信号一覧」 （48 
ぺージ）をご覧ください。 

信号設定メニュー 


下記の信号に巧しては、プリセットメ 
モリーからデータが呼び出されたを、 
下の表に従って、「水平サイズ」を変 
更してください。 

r 水平サイズ」を調整したあと、「シフ 
卜」で微調整してください。 


信号 

メモリー 

ナンバー 

サイズ 

Super Mac -2 

37 

1312 

SGI -1 

37 

1320 

Macintosh 19' 

39 

1328 

Macintosh 21" 

41 

1456 

Sony News 

47 

1708 

PC 9821 1280 X 

1024 

47 

1600 

WS Sunmicro 

48 

1664 


ごミち意 


アスペクト（縦横比）が4 : 3な外の場 
合、画面の一部が黒で表示されます。 


乂 NM — d な^强臟た體神 
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機能設定メニユ ー 

機能設定を変更するメニューです。 


m 画質設を 

スマート APA; 乂 1 

すート入カサーチ. 切 1 

区)恒号段を 

才ートフ;#•—カス； A 1 

テストバターン- 切 1 

■gias 能設定 ■ 

スタンバイ f- ド； 语巧 1 

バワーセービング： 切 1 

設置設定 

パネルキーロック： 切 1 

&初期設定 

® 情巧 

七キュリ了ィロック：切 1 

里巧:田两ホを:面 fERl お下:雨呵 


設定項目 

機能 

巧期設定値 

スマート APA 

APA (Auto Pixel Alignment ) とは、コンヒュー 
夕信号入力時に、画像をくっきり見えるように自 
動調整する機能です。信号設定メニューの「ドット 
フェーズ」、「水平サイズ」、「シフト」の3つの項 

目を自動で調整します。 

•入： コンピューター信号が入力されると自動的 
に APA の機能が働き画像がくっきり見えるよう 
に自動調整が始まります。ただし、一度自動調 
整された信号は、ケーブルを抜き差ししたり、 

入力切換をした場合でも自動調整されません。 
「入」に設定されているときでも、リモートコマ 

ンダーの APA キーを押して調整することができ 

ます。 

•切： リモートコマンダーの APA キーを押したと 

きのみ調整が始まります。 

入 

オート入カサーチ 

「入」に設定した場合、 INPUT キーが押されたと 
きに、入力 A / ビデオ / S ビデオの順に入力信号の 
有無を検出し、入力信号のあるチャンネルを表示 
します。 

切 

オートフオーカス 

「切」に設定した場合、電源投入時、またはオート 
フォーカス操作時にフォーカスが自動調整されま 

せん。 

入 

テストパターン 

「入」に設定すると、レンズズーム、レンズフォー 
カス、 V キーストーン調整時にテストパターンろ S 

表示されます。 

切 

スタンバイモード 

「低」に設定すると、スタンバイモード時の消費電 
力を少なくすることができます。 

標準 
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機能設定 メニュー 



































‘ APA キーは、スクリーンいっぱいに画像が映っているときに押してください。ホ支影し 
ている画像の周辺領域に黒の部分が多く含まれていると、正しく APA 機能が働かず、 
画像の一部が表示されないことがあります。 

•調整中にもう1度 APA キーを押すと、調整が取り消され、元の状態に戻ります。 

‘信号によっては、正しく調整されないことがあります。 

•画質を手動で調整するときは、信号設定メニューの「ドットフェーズ」、「水平サイズ」、 
「シフト」の調整をしてください。 


設定項目 

機能 

巧期設定値 

パワーセービング 

(節電モード） 

「入」に設定した場合、本体に信号が入力されない 
状態が10分从上続くと節電モードになり、ランプ 
が消え、ファンが回り続けます。節電モードは、 
信号が入力されたり、キー操作をすると解除され 
ます。ただし、節電モードに入りランプが消えた 
直後から4日砂間はすべてのキーを受け付けませ 

ん。 

切 

パネルキーロック 

側面のコントロールパネルキーをすべてロックし、 
リモートコマンダーのみで操作するように制御で 

きます。 

コントロールパネルキーをロックしたいときは、 

「入」に設定します。 

「入」に設定時、本体がスタンバイ状態でコント 
ロールパネルの1/むキーを約10秒押すと電源が 
入り、電源が入った状態で押すと、スタンバイ状 

態になります。 

電源が入った状態で MENU キーを約10秒押すと 
ロックが解除され、設定が「切」になります。 

切 

セキユリテイロック 

本機にセキュリティロックを設定します。「入」に 
し、パスワードを設定するとロックがかかります。 

切 


♦詳しくは、「セキュリティロック」 （18 ぺージ）を 
ご覧ください。 



ごま意 




機能設定 メニュー 


29 






















設置設定メニユ ー 

設置設定を変更するメニューです。 



m 画頁設定 

巧き轴运 > 

Vキーストーン： 

才-卜 

13唁ち設定 

函宙反ち： 切 

巧ち号入力時ちま： 

ブルー 

€1巧能設定 

ランプモード： 

房準 

M つ技 S 設定1 

リモコンを光部： 

前&活 


イルミネーシ3ン； 乂 

&初が設定 

吉か.モード： 切 1 

な巧規 




男巧:阳两ホを:面 fig) 巧了:面!回 


設定項目 

機能 

巧期設定値 

傾き調整 

投影画面の位置（高さ）を調整します。 


V キーストーン 

ホ支影角度によって画像が台形になってしまった場 
合にこれを補正します。自動で調整する場合は 
「オート」に設定し、手動で調整する場合は「マ 
ニユアル..」に設定します。 

リモートコマンダーの ◄/►/▲/▼ キーで調整しま 

す。 

画面の上辺よ0下辺び長い場合 a 

マイナス方向に数値を設定します。 

画面の下辺よ0上辺が長い場合 〇 

プラス方向に数値を設定します。 

オート 

画像反転 

画像を水平または垂直方向に反転します。 

.切： 画像は反転しません。 

-上下左ち： 画像を水平、垂直方向に反転します。 

-左ち： 画像を水平方向に反転します。 

-上下： 画像を垂直方向に反転します。 

切 

無信号入力時背景 

本機に信号が入力されていない場合の画面の色を 
「ブラック」、「ブルー」の中から選択します。通常 
は「ブルー」に設定してください。 

ブルー 

ランプモード 

投影時のランプの明るさを設定します。 

■高： 画面が明るくなります。 

-標準： 投影時のファン音が静かになり、消費電 
力を軽減します。画面は「高」に設定した場合 

よりも暗くなります。 

標準 

レンズコントロール 

「切」に設定した場合、リモートコマンダーの 

LENS ( FOCUS 、 ZOOM ) キー、本体の FOCUS 、 
ZOOM キーが働かなくなります。 

入 
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設置設定 メニュー 






































設定項目 

機能 

ネ刀期設定値 

リモコンを光部 

本体前面と後面のリモコンをホ部 （ IR をホ部）の 

設定をします。 

-前 & 後： 前面と後面のリモコンをホ部を両方働 
かせる場を。 

•前： 前面のリモコンをホ部だけを働かせる場合。 
•を： 後面のリモコンを光部だけを働かせる場合。 

前&後 

イルミネーション 

本体後面の SONY ロゴが通電時光っていますが、 

これを入/切します。 

入 

高化モード 

海は1500 m な上の高化でのご使用の場合は「入」 

に設をします。 

切 


ごま意 


V キーストーン補正の自動調整は、室温やスクリーンの傾きなどにより適正な補正が得 
られない場合があります。 




設置設定 メニュー 
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初期設定メニュ ー 

初期設定を変更するメニューです。 


画質設を 

面面 S 术 入 1 

QS 示ち S 日本 e 1 

1区)恒号段を 

入力 Ag ち種別： 才ート 1 

わラ—ホザ. 才ート 1 

€1なお設定 

i to 設豆設定 

固切巧巧を 

i。 情印 

里巧:田两ホを:面 fERl お下:雨呵 


設定項目 

機能 

巧期設定値 

画面表示 

画面表示の設定をします。「切」に設定した場合、 
メニューの表示、電源を切るときの確認メッセー 

ジ、警告メッセージ从外の画面表示が出ないよう 

にします。 

入 

表示言語 

メニュー画面表示の言語を変更します。「 English」 
(英語）、「 Nederlands 」（オランダ語）、「 Frangais 」 
(フランス語）、「け aliano」 （イタリア語）、 

「 Deutsch 」（ドイツ語）、 「Espa 601」（スペイン 
語）、 「Portugu 負 S」 （ポルトガル語）、 「Pycckw 二」 
(ロシア語）、 「Svenska」 （スウ卫ーデン語）、 
「Norsk」 （ノルウェー語）、「日本語」、 

「中支(简体字)」（中文簡体字)、「中で(繁體字)」（中 
文繁体字)、「哥 'ScH」 （韓国語)、 「nnwn'hi む」 
(タイ語）から選ぶことができます。 

English (英 
語） 

入力 A 信号種別 

INPUT A 端子に入力される信号をけート」、「コ 
ンピューター」信号、「コンポーネント」信号と 
「ビデオ GBR」 信号から選びます。けート」で 
は、入力されている信号の種類を自動丰 IJ 別します。 
「オート」に設定して、入力されている信号が正し 

く表示されない場合は、入力信号に合わせて設定 
してください。 

オート 
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初期設定 メニュー 






















設定項目 

機能 

巧期設定値 

カラー方式 

カラー方式を選びます。 

「オート」にすると、自動的にカラー方式を判断し 
ます。信号の状態が悪く、画像が乱れたり、をが 
つかない場合は、入力信号のカラー方式を選択し 
てください。 

PAL 60 の場合は rPAL 」 を選択してください。 

オートでは判別できません。 

オート 




巧期設定 メニュー 
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情報メニユー 

プロ ジ卫 クターの 機種名、 シリアル 番号、投影時の画像の水平、垂直周波数や ラン 
プ使用時間などの情報を見ることができます。 



機種名 


シリアル番号 


入力信号のメモリーナンパ’ • 


信号種類 


設定項目 

機能 

水平周波数 

水平周波数を表示します。 

周波数表示は絶が値ではなく目をとなる値です。 

垂直周波数 

垂直周波数を表示します。 

周波数表示は絶が値ではなく目をとなる値です。 

ランプ使用時間 

ラン プの使用時間を累積して表示します。 


ごま意 


これらの項目は、表示のみです。変更はできません。 
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情報メニュー 






























入力信号と調整-設定項目 

メニューに よっては、入力信号の種類じよって調整-設定できる項目が限られま 
す。詳しくは、下の表をご覧ください。 

調整•設定できない項目はメニューに表示されません。 


画質調整 メニュー 


項目 

入力信号 

ビデオ 

または 

S ビデオ 

コンポーネ 
ント 

ビデオ 

GBR 

コンピューター 

白黒信号 

コン トラスト 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

明るさ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

色の濃さ 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

色あい 

〇 (NTSC 

3占 8/4.43 の 
み） 

〇 

〇 

X 

X 

シャープネス 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

ガンマモード 

X 

X 

0.1 

〇 

X 

包温度 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

音量 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 :調整•設定できる項目 X :調整•設定できない項目 
*1 :プリセツトメモリーナンバー3、4のみ 


信号設定 メニュー 


項目 

入力信号 

ビデオ 

または 

S ビデオ 

コンポーネ 
ント 

ビデオ 

GBR 

コンピューター 

白黒信号 

ドツ ト フェーズ 

X 

X 

X 

〇 

X 

水平サイズ 

X 

X 

X 

〇 

X 

シフト 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

スキヤンコン 

ノ、ー タ ー 

X 

X 

X 

が 

X 

ワイドモード 

〇 

0.2 

0.2 

X 

〇 


〇 :調整•設定できる項目 X :調整•設定できない項目 
•1 : VPL - CX 21 は SVGA な下、 VPL - CS 21 は VGA な下 
•2: プリセツトメモリーナンバー7、8、10、11を除く 




情報メニュ ー 
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► お手入れ 

ランプを交換する 

光源として使用されているランプは消 
耗品ですので、次のような場合は索斤し 
いランプと交換してください。 

-光源のランプが切れたとき 
-光源のランプが暗くなったとき 
•「ランプを交換してください。」とい 
うメツセージが表示されたとき 
- LAMP / COVER インジケーターが点 
灯したとき 

ランプ交換時期はその使用条件によっ 
て変わってきます。 

交換ランプは、別売りのプロジェク 
夕ーランプ LMP - C 163 をお使いくださ 

い0 

それた I 外のものをお使いになると故障 
の原因になります。 

|逆^警告 

1 /( 1 ) キーで電源を切った直後はランプが 

高温になっており、 さわるとやけどの原 
因と なることがあります。ランプを充分 
に冷やすため、 ランプ交換は、本機の 電 
源を切つてか61時間に I 上たってから 

行ってください。 

[A を思 I 

- ランプが 破損して いる 場合は、 テクニ 
カルインフオメーシヨンセンターにご 
相談ください。 

-ランプを取り出すときは、必、ず取り出 
し用のハンドルを持って引き出してく 
ださい。他の部分を持って引き出すと、 
けがややけどの原因となることがあり 
ます。 

-ランプを取り出すときは、ランプを水 
平に持ち上げ、傾けないでください。 
ランプを傾けて持つと、万ーランプが 


破損した場合に、ランプの破片が飛び 
出し、けがの原因となることがありま 
す。 

1本機の電源を切り、電源コードを 
コンセントか6巧く。 


ご ミ 主意 


本機を使用した後にランプを交換する 
場合は、ランプを冷やすため、1時間 
た1上たってからランプを巧換してくだ 

さし立。 

2本機や机に傷びつかないよ弓巧な 
どを敷さ、その上で本機を裏返 
ず。 


ごま意 


プロジェクターを、しっかりとを定さ 
せてください。 

3ランプカバーのネジ （3 本）をプ 
ラスドライバーでゆるめ、ランプ 
カバーを 開く。 



を全のため、他のネジは絶巧にはずさ 
ないでください。 
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4 ランプのネジ （2 本）をプラスドラ 
ィバーでゆるめ（〇)、取り出し 
用ハンドルを起こし （©) ハンド 
ルを持ってランプを引き出ず 
(©)〇 
本体底面 



5新しいランプを5き実に奥まで押し 
込み（〇)、ネジ （2 本）を締め 
(©)、取り出し用ハンドルを倒し 
て元に戻ず（©)。 



ごミ主意 


. ランプのガラス面には触れないよう 
ご注意ください。 

-ランプが確実に装着されていない 
と、電源が入りません。 

6ランプカバ‘一を閉め、ネジ （3 
本）を締める。 


ごミ主意 


ランプカバーはしっかり取り付けて 
ください。きちんと取り付けられて 
いないと、電源が入りません。 

7本機の向きを元にもどず。 

8電源コードを接続ずる。 

1/のキー周囲の ON / STANDBY イ 
ンジケーターがホ色に点灯します。 

9 IJ モートコマンタ’一のキーを 
RESET キー、◄キー、►キー、 
ENTER キーの順に、それぞれ已 
秒じ(内に押ず。 


A 警告 

ランプをはずした後のランプのリ义納部に 
金属類や燃えやすい物などの異物を入れ 
ないでください。 火災や感電の原因と な 
ります。また、 やけどのを険 があります 
ので手を入れないでください。 


香 A 3 


ランプを交換ずる 
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エアーフイルターを 
ク U —ニングする 

約 日 00時間ごとに エアー フイ ルターの 
クリーニン ダが ぶ、 要です。吸気 口の 外 
側から掃除機で掃除してください。 

500時間は目安です。使用環境や使い 
方によって異なります。 



掃除機で掃除しても汚れが取れにくい 
ときは、 フイルターを はずして 洗って 
ください。 

1電源を切り、電源コードを巧く。 

2本機や机に傷びつかないように巧 
などを敷き、その上で本機を裏返 
ず。 


3エアーフイルターカバーをはず 
ず。 



4エアーフイルターをはずず。 



5中性洗剤を薄めた液で洗ったあと 
曰陰で乾かず。 

6エアーフイルターをエアーフイル 
夕ーカバーのつめ （6 ヶ巧）には 
めて、エアーフイルターカバーを 
本機に取り付ける。 


ごミ主意 


エアーフイルターのクリーニングを 怠 
ると、ゴミがたまり、内部に熱がこ 
ちって、故障•火災の原因となること 
があります。 

フイルターを洗っても汚れが落ちない 
ときは、付属の交換 用 エアーフイル 
ターと交換してください。 

エアー フイ ルターカバーは しっかり取 
り付けてください。きちんと取り付け 
られていないと、電源が入りません。 
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► その他 


故障かな？と思った6 

修理に出す前に、もう1度次の点検をしてください。な下の対処を行っても直らな 
い場合は、お買い上げ店にお問い合わせください。 


電源に関ずる項目 


症状 

原因と対処 

電源が入らない。 

• 1/ のキーで電源を切った後すぐに電源を入れた。 

約45秒たってから電源を入れてください。 （16 ページ） 

. ランプカバーがはずれている。 

ランプカバーをしっかりとはめてください。06ぺージ） 

-エアーフイルターカバーがはずれている。 

4 エアーフイルターカバーをしっかりとはめてください。巧8 
ページ） 

LAMP / COVER 、 

TEMP / FAN インジ 

ケーターが2つとも 

点灯している。 

電気系統の故障です。 

4 お買い上げ店にご相談ください。 

電動チルトアジャス 

ターが収納されな 

い0 

電源を切らずに電源コードを抜いた。 

4 もう一度電源コードをコンセントに差して、電源を入れてから 
電源を切ってください。 


ま唐 


故障かな？と思った5 
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映像に関する項目 


症状 

原因と対処 

映像が映らない。 

• ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 

■> 接続を確認してください。 （11 ページ） 

-接続手順が正しくない。 

本機は DDC 2 巨 (Display Data Channel 2 B ) に対■応していま 
す。お使いのコンピューターが DDC に対応している場合は、 

1 .本機とコンピューターを接続し、吕.本機の電源を入れ、 

3. コンピューターを起動してください。 

-入力切り換えが正しくない。 

INPUT キーで正しく選んでください。 （14 ページ） 

. 出力信号がコンピューターの外部モニターに出力されるように設 
定されていない。あるいは外部モニターとコンピューターの液晶 
デイスプレイの両方に出力するように設定されている。 

出力信号をコンピューターの外部モニターのみに出力するように 
設定してください。 

ノー トタイプや液晶一体型のコンピューターを接続したとき 
には、キーや設定によって映像の出力先を切り換える‘必要が 

あります。 

詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧くだ 

さし立0 

画面にノイズが出 

る。 

入力信号のドット数と LCD パネルの画素数の関係により、特定 
の画面の背景にノイズが出ることがある。 

4 お使いの機器のデスクトップパターンを変えてください。 

INPUT A 端子から 

入力している映像の 

色がおかしい。 

初期設定メニューの「入力 A 信号種別」の設定が入力信号と 
合っていない。 

4 入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 A 信号種別」で 
「オート」、「コンピューター」、「ビデオ GBR 」、 「コンポーネン 

卜」信号の設定を正しく合わせてください。 （32 ページ） 

INPUT A 端子から 

正しく信号を入力し 
ているのに「入力 A 

信号種別の設定を確 
認してください。」 
というメッセージが 

表示される。 

初期設定メニューの「入力 A 信号種別」が入力信号と合ってい 
ない。 

4 入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 A 信号種別」で 
「オート」、「コンピューター」、「ビデオ GBR 」、 「コンポーネン 
卜」信号の設定を正しく合わせてください。 （32 ページ） 

画面表示が出ない D 

初期設定メニューの「画面表示」力す切」に設定されている。 

4 「画面表示」の設定を「入」にしてください。 （32 ページ） 
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症状 

原因と対処 

色がおかしい。 

-画質の調整をしていない。 

画質の調整をしてください。 （2 日ページ） 

• 入力信号のカラー方式が合っていない。 

人力信号に合わせて初期設定メニューの「カラー方式」で正 
しく設定してください。 （33 ページ） 

画面が暗い。 

-コントラスト、明るさの設定が正しくない。 

画質設をメニューの画質調整…で正しく設定してください。 
(25 ぺージ） 

-ランプが消耗している。 

4ランプを巧換してください。 （36 ページ） 

画面がぼやける。 

-フォーカスが合っていない。 

■> フォーカスを合わせてください。 （1 目ページ） 

-結露が生じた。 

電源を入れたまま約2時間そのままにしておいてください。 

画像がスクリーンか 

らはみでている。 

画像のまわりに黒い部分が残っている状態で APA キーを押し 

た。 

■> スクリーンいっぱいに画像を映してから APA キーを押してく 

ださい。 

4信号設定メニューの入力信号調整...の「シフト」で正しく調整し 
てください。 （26 ページ） 

画面がちらつく。 

信号設定メニューの入力信号調整...の「ドットフェーズ」の設 
定が合っていない。 

4信号設定メニューの「ドットフェーズ」の数値を設定しなおして 
くださし斗。 （26 ページ） 


ホ 

8 

音 


故障かな？と思った5 
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音声に関する項目 


症状 

原因と対処 

音が出ない。 

• ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 

■> 接続を確認してください。 （ U ページ） 

-正しいケーブルで接続されていない。 

寸属の A / V 接続アダプターをお使いください。 （13 ページ） 

-音量が正しく調整されてない。 

画質設定メニューの「音量」 （2 日ページ）で正しく調整して 
ください。 


リモートコマンダーに関する項目 


症状 

原因と対処 

リ モートコマンダー 

が機能しない。 

電池の交換時期がきた。 

4新しい電池と交換してください。 （8 ページ） 


その他に関ずる項目 


症状 

原因と対処 

本体の コントロール 
パネルキーが 操作で 
きない。 

コントロールパネルキーがロックされている。 

4キーロックを解除してください。 （29 ページ） 


インジケーターに関する項目 


症状 

原因と対処 

し AMP / COVE 民イ 

ンジケーターが点滅 

する。 

•ランプカバーまたはエアーフイルターカバーがはずれている。 
カバーをしっかりはめてください。（36、38ページ） 

-電気系統の故障の可能性があります。 

お買い上げ店にご相談ください。 

LAMP/COVE 民ィ 

ンジケーターが点灯 

する。 

•ランプの巧換時期がきた。 

4ランプを巧換してください。饼ぺージ) 

. ランプが高温になっている。 

445巧な上たって、ランプが冷えてから、もう1度電源を入れ 
てください。 

-ランプ巧換後も点なする場合は、電気系統の故障の可能性があ 
ります。 

4お買い上げ店にご相談ください。 

TEMP / FAN インジ 

ケーターが点滅す 

る。 

フアンが故障している。 

4お買い上げ店にご相談ください。 


42 


故障かな？と思った6 







症が 

原因と対処 

TEMP / FAN インジ 

ケーターが点灯す 

る。 

-内部が高温になっている。 

排気口、吸気口がふさがれていないか確認してください。 

-海抜が高い場所で使用されている。 

高化モードが「入」に設定されているか確認してください。 

(31 ページ） 

LAMP / COVER 、 

TEMP / FAN インジ 

ケーターが2つとも 

点;灯している。 

電気系統の故障です。 

4お買い上げ店にご相談ください。 


メツセージー覧 


警告メッセージ 

试下のメッセージが画面に出ます。メッセージの意巧を从下の表で確認してくださ 


い。 


メッセージ 

意味と対処 

高地で使用されてい 

る可能性がありま 

す。 

高地モードに切り替 
えますか？ 

はい 了 いいえ 丄 

内部の温度が高くなった。 

海抜1500 m な上でご使用の場合は、高化モードに設定する。 

(31 ページ） 

-> 海抜 1500 m U 下でご使用の際にこのメッセージが表示された場 
合は、排気口がふさがれていないか確認してください。 

セット内部温度が高 
いです。 

1分後に LAMP オフ 

します。 

内部の温度が高くなった。 

4電源を切ってください。 

4排気口、吸気口をふさいでいないかどうか確認してください。 

入力信号の周波数が 
が応範囲をこえてい 
ます！ 

-対■応範囲を趣えた周波数の信号が入力された。 

巧応範囲内の信号を入力してください。 

-接続するコンピューターの外部モニターの出力信号の設定が高 

い。 

出力信号の設定を XGA ( VPL - CX 21) または SVGA ( VPL - CS 21) 
にしてください。 （11 ページ） 

入力 A 信号種別の 
設定を權認してくだ 

さし'^。 

初期設定メニューの「入力 A 信号種別」力 s 「 コンポーネント」 

に設定されているのに、コンピューターから民 GB 信号を入力し 
た。 

入力 A 信号種別」を正しく設定してください。 （32 ページ） 


故障かな？と思った5 
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メッセージ 

意味と対処 

ランプを交換してく 

ださい。 

•ランプの交換時巧がきた。 

ランプを巧換してください。 

-ランプ巧換後も表示される場合は、作業が完了されていない。 
437ページの手順8、9を行ってください。 

フイルターを掃除し 

てください。 

フイルターを掃除する時期がきた。 

4フイルターを掃除してください。 （38 ページ） 


ミち意メッセージ 

た I 下のメツセージが画面に出ます。メッセージの意味をな下の表で確認してくださ 


い。 


メッセージ 

意味と対処 

無効キーが押されま 

した。 

操作が正しくない。 

■> 正しいキーを押してください。 

パネルキーロック中 

です！ 

機能設定メニューの「パネルキーロック」力 S 「入」に設定され 

てし^る。 

4コントロールパネルのキーは全てロックされています。 

リモートコマンダーで操作してください。 （29 ページ） 

オートフォーカスは 

切の設定です。 

入に設定しますか？ 
はい 了 いいえ i 

機能設定メニューの「オートフォーカス」力 S 「切」に設定され 

てし^る。 

4オートフォーカスを働かせる場合は、「入」に設定します。 

レンズコントロール 

はロックされていま 

す！ 

ロックを解除します 

か？ 

はい 了 いいえ1 

設置設定メニューの「レンズコントロール」が「切」に設定され 

ている。 

4リモートコマンダーの LENS ( FOCUS 、 ZOOM ) キー、本体の 

FOCUS 、 ZOOM キーを働かせる場合は「入」に設定します。 
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保証書と アフター 
サービス 


保証書 

-この製品には保証書が添かされてい 
ますので、お買い上げの際お受け取 
りください。 

-所定事項の記乂および記載内容をお 
確かめのうえ、大切に保存してくだ 
さい。 


アフターサービス 

調テげ悪いとさはまずチェックを一こ 

の説明書をもう1度ご覧になってお調 
ベください。 

それでち具合の悪いとさは一 お買い上 

げ店にご相談ください。 

巧証期間中の修理は^ 保証書の記載内 
容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

ただし、本機には消巧部品が含まれて 
おります。保証期間中でも長時間使用 
による消#毛部品の交換は、有料になる 
場合があります。 

な証期間経過をの修理は一 修理によっ 

て機能が維持できる場合は、ご要望に 
より有料修理させていただきます。 


仕様 

光学系 

お:影方式 3 LCD パネル、1レンズ、 

3原色光シャッター方式 

LCD パネル VPL - CX 21 : 0.63 インチ XGA 
パネル、約236万画素 
(786.432 X 3) 

VPL - CS 21 : 0.63 インチ SVGA 
パネル、約144万画素 
(480,000 X 3) 

レンズ 1.2 倍ズームレンズ（電動） 

f 18.8 ~ 22.6 mm 
F 1.6 〜 1.94 

ランプ 165 W 高圧水銀ランプ 

股影画面サイズ 

40イン チ〜 300インチ 
40インチ〜1日0インチ （オー 
トフホーカス動作範囲） 

光出力 2100 lml > 

(ランプモード高のとき） 

出荷時における本製品全体の平均的な値 
を示しており 、 JISX 6911: 2003データプ 
ロジュ クターの仕様書様式に則って記載 
しています。 

測定方法、測定条件については附属書2 
に基づいています。 


投影距離（床置き） 


スクリーンサイズ 
(インチ） 

距離 （ m ) 

40 

1.2 〜 1.4 

80 

2.3 - 2.8 

100 

2.9 〜 3.6 

150 

4.4 — 5.4 

200 

日.9〜 7.2 

250 

7.3 〜 9.0 

300 

8 .8 〜10.7 


(設計値のため多少の誤差あり） 


ま唐 


保話書と アフター サービス/仕様 
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電気系 

カラー方式 NTSC 3 .成、 PAL 、 SECAM 、 
NTSC 4.43、 PAL - M 、 PAL - 
N 、 PAL 60 自動切り換え/ 
手動切り換え 

( NTSC 4.43 とは 、 NTSC 方 
式で録画されたビデオカ 
セットを、 NTSC 4.43 方式の 
ビデホデッキで再生したと 
きの カラー 方式です。） 
解像度 VPL - CX 21 :水平解像度 

7已 OTV 本（ビデオ入力時） 
1，024 X *768 ドット （RGB 入 
力時） 

VPL - CS 21 :水平解像度 600 TV 
本（ビデオ入力時）800 X 
600ドット （ RGB 入力時） 
か応 コン ピューター信号 1) 

ffl : 19〜92 kHz . fV :48~92 
Hz 

(最高入力解像度信号： 

SXGA + 1400 X 1050 

か. 6脚乙） 

1) 接続するコンピューターの信号の解像度 
と周波數は、プリセット信号の範囲内に 
設定してください。 

か応 ビデオ信号 1 日 k RGB / コンポーネント 
50/60 HZ , プログレッシブコ 
ンポーネント日 0/60HZ DTV 
(480/601, 575/501. 480/60 P . 

日7己/日 0 P , 720/60 P , 720/50 P , 

1080/目的，1080/日的）コンポ 
ジットビデオ， Y / C ビデオ 
スピーカー モノラルス ピーカー システム 

40 X 20 mm 

スピーカー 出力 

最大1 W 


入出力 

INPUT A (入力 A ) : HD D-sub 1日ピン 

アナログ民 GB / コンポー本 
ント： 

民/民 - Y : 0.7 Vp-p ± 2服 
(75 Q 終端） 

G : 0.7 Vp-p ± 2 dB (75 Q 
終端） 

同期付 G/Y :1 Vp-p ± 2此 
同期負 （7 日 Q 終端） 

B / B-Y : 0.7 Vp-p ± 2此 
(75 Q 終端） 

SYNC/HD :穂合同规入力： 
TTL レベル、正負極性 
水平同期入力： TTL レベル 
正負極性 VD :垂直同期入力： 
TTL レベル、正負極性 
AUDIO/VIDEO 

VIDEO : 

コンポジットビデオ1 Vp-p 
± 2祀同期負 (75 Q 終端） 
S VIDEO : Y/C 

Y (輝度）信号:1 Vp-p ± 2 
dB 同期負 （7 日 Q 終端） 

C (クロマ）信号； 

バースト 0.286 Vp-p ± 2 dB 
( NTSC ) (7 日 Q 終端） 
バースト 0.3 Vp-p ± 2 dB 
( PAL ) (75 Q 終端） 

AUDIO : 定格入力日 OOmVrms 、 
入カイ ンピーダンス 47 k Q 
安全規格 電安法 、 VCCI クラス B 

—般 

外形寸法 273 X 52 X 210 mm (幅/高 
さ/奧行き）（突起部含ま 
ず） 

質量 約 1.9 kg 
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電源 AClOO 〜240 V 、 2.2 〜 1.0 A 、 

己0/60 Hz 
消費電力 最大220 W 

スタンバイ 時（做： 

平均 0.8 W 

発熱量 750.7 BTU 

動作温度 0む〜+ 35む 

動作湿度 35 % - 85 % (結露しないこ 
と） 

保存温度 - 20た〜+ 60 t ： 

保存湿度 10 %〜90 % 

付属品 リモート コマン ダー （1) 

リチウム電池 C 民202日 （1) 

HD D - sub 15ピンケーブル （2 
m )(1)(1-791-992- XX ) 
A / V 接続アダプター （1)(1- 
830-658- XX ) 

キヤリングケース （1) 

電源コード （1) 

取扱説明書に D - ROM )(1) 
簡易説明書 （1) 

を全のために （1) 

保証書 （1) 

セキュリテイラベル （1) 

交換用エアーフイルター （1) 


本機の仕様および外観は改良のため予 
告なく変更することがありますが、ご 
了承ください。 


別売りアクセヴリー 

プロジェクターランプ LMP - C 163 (交換用） 
シグナルケーブル 

SMF -402 (HD D-sub 15ピン 
(凸） 4-^3 X ピンジャック 
(凸 ）） 


ピン配列 

INPUT A 端子 (HD D-sub 1已ピン、 
凹） 



1 

映像入力 
(赤）民/ R-Y 

9 

DDC 用電源入 
力 

2 

映像入力 
(緑） G/Y 

10 

接地 

3 

映像入力 
请） B / B-Y 

11 

接地 

4 

接地 

12 

DDC/SDA 

5 

RESERVE 

13 

水平同期信号/ 
複合同期信号 

6 

接地（ホ用） 

14 

垂直同期信号 

7 

接地（緑用） 

15 

DDC/SCL 

8 

接地（青用） 
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プリセツト信号一覧 


メモリー 
ナンパー 

プリセツト信号 

fH 

( kHz ) 

fV 

( Hz ) 

同期 

サイズ 

1 

ビデ ホ/ 60 Hz 

60Hz 

15.734 

59.940 

- 

- 

2 

ビデオ / 日 0 Hz 

日 OHz 

1 己脱日 

日 0.000 

- 

- 

3 

480/60i 

480/60i 

15.734 

59.940 

Son G/Y 

- 

4 

巳 7 己 / 日 Oi 

57 己 / 己 Oi 

1 己脱日 

己 0.000 

Son G/Y 

- 

扫 

480/60P 

480/60p 
(倍 速 NTSC) 

31.470 

60.000 

Son G/Y 

■ 

6 

57 日 / 已 Op 

57 日 / 日 Op 
(倍 速 PAL) 

31.250 

日 0.000 

Son G/Y 

■ 

7 

1080 /60i 

103 日 / 60i ， 1080 /60i 

33.750 

60.000 

Son G/Y 

- 

8 

1080/ 日 Oi 

1080 / 日 Oi 

28.130 

日 0.000 

Son G/Y 

- 

10 

720/60P 

720/60P 

45.000 

60.000 

Son G/Y 

- 

11 

720/ 日 Op 

720/ 日 Op 

37.500 

日 0.000 

Son G/Y 

- 

21 

640 X 350 

VGA モード 1 

31.469 

70.086 

H- 正 V- 負 

800 

22 

VGA VESA 妨 Hz 

37.861 

85.080 

H- 正 V- 負 

832 

23 

640 X 400 

PC9801 ノーマル 

24.823 

56.416 

H- 負 V- 負 

848 

24 

VGA モード 2 

31.469 

70.086 

H- 負 V- 正 

800 

25 

VGA VESA 妨 Hz 

37.861 

85.080 

H- 負 V- 正 

832 

26 

640 X 480 

VGA モード 3 

31.469 

己 9.940 

H- 負 V- 負 

800 

27 

Macintosh 13" 

35.000 

66.667 

H- 負 V- 負 

864 

28 

VGA VESA 72Hz 

37.861 

72.809 

H- 負 V- 負 

832 

29 

VGA VESA 7 日 Hz 

37.500 

75.000 

H- 負 V- 負 

840 

30 

VGA VESA 妨 Hz 

43.269 

85.008 

H- 負 V- 負 

832 

31 

800 X 600 

SVGA VESA 日服 

35.156 

56.250 

H- 正 V- 正 

1024 

32 

SVGA VESA 目 OHz 

37.879 

60.317 

H- 正 V- 正 

10 己目 

33 

SVGA VESA 7 組 z 

48.077 

72.188 

H- 正 V- 正 

1040 

34 

SVGA VESA 7 服 

46.875 

75.000 

H- 正 V- 正 

10 己目 

35 

SVGA VESA 8 日 Hz 

53.674 

妨 .061 

H- 正 V- 正 

1048 

36 

832 X 624 

Macintosh 1 り 

49.724 

74.550 

H- 負 V- 負 

11 日 2 

37 

1024 X 768 

XGA VESA 60Hz 

48.363 

60.004 

H- 負 V- 負 

1344 

38 

XGA VESA 70Hz 

56.476 

69.955 

H- 負 V- 負 

1328 

39 

XGA VESA 7 日 Hz 

60.023 

75.029 

H- 正 V- 正 

1312 

40 

XGA VESA 妨 Hz 

68.677 

社 997 

H- 正 V- 正 

1376 

41 

1152 X 864 

SXGA VESA 70Hz 

63.995 

70.019 

H- 正 V- 正 

1472 

42 

SXGA VESA 7 日 Hz 

67.500 

75.000 

H- 正 V- 正 

1600 

43 

SXGA VESA 妨 Hz 

77.487 

妨 .057 

H- 正 V- 正 

1568 
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メモリー 

ナンパー 

プリセツト信号 

fH 

( kHz ) 

fV 

( Hz ) 

同期 

サイズ 

44 

1152 X 900 

sunmicro LO 

61.795 

65.960 

圧負 V - 負 

1504 

4 已 

1280 X 960 

SXGA VESA 60 Hz 

60.000 

60.000 

H - 正 V _ 正 

1800 

46 

SXGA VESA 7 日 Hz 

75.000 

75.000 

H - 正 V - 正 

1728 

47 

1280 X 1024 

SXGA VESA 60 Hz 

63.974 

60.013 

H - 正 V - 正 

1696 

48 

SXGA VESA 7 己 Hz 

79.976 

75.025 

H - 正 V - 正 

1688 

49 

SXGA VESA 8 己 Hz 

91.146 

85.024 

H - 正 V - 正 

1476 

50 

1400 X 1050 

SXGA + 60 Hz 

63.981 

60.020 

圧負 V - 負 

1688 


ごミ主意 


上記記載のプリセット信号从外の信号を入力した場合、画像を正しく表示できないこ 
とがあります。 

メモリーナンバー49•は、スマート APA とリモコンの APA キーは働きません。信号設 
定メニューの入力信号調整...で調整してください。 （2 目ページ） 

SXGA + 信号を入力した場合、画像がスクリーンからはみ出してしまうことがありま 
す。その場合、画像のまわりに黒い部分が映っていない信号を入力し、接続している 
ケーブルの抜き差しをするか、 INPUT キーを押して再度入力信号を選んでください。 
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お 

「明るさ」 . 25 

「イルミネーシヨン」 . 31 

r 色あぃ」 . 25 

r 色温度」 . 25 

「色の濃さ」 . 25 

INPUT A 端子 

ピン配列 . 47 

エアーフイルター . 38 

r 才-卜入カサーチ」 . 28 

「才ートフォーカス」 . 28 

「音量」 . 25 

か 

各部の名前と働き 

後面/右側面/底面 . 4 

コントロールパネル . 5 

天面/前面/左側面 . 4 

リモートコマンダー . 7 

「画質モード」 . 24 

「画像反転」 . 30 

画像を映す . 14 

「傾き調整」 . 30 

「画面表示」 . 32 

「カラー方式」 . 33 

「ボンマモード」 . 25 

故障かな？と思ったら . 39 

「コントラスト」 . 25 

コンピューターを接続する . 11 

を 

「シフト」 . 26 

「シャープネス」 . 25 

ft 様 . 45 

「垂直周波数」 . 34 

「水平サイズ」 . 26 

「水平周波数」 . 34 

r スキヤンコンバーター」 . 27 

スクリーンサイズ . 10,4日 

「スタンバイモード」 . 28 

スマート APA . 28 


セキュリティロック . 18 

た 

調整 

画質の調整 . 24 

画像のサイズ/シフト調整 . 26 

設定値の記憶 . 23 

デジタルズーム機能 . 20 

「テストパターン」 . 28 

電池の入れかた . 8 

電動チルトアジヤスター . 15 

「 F ットフェース」 . 26 

な 

r 入力 A 信号種別」 . 32 

は 

「パネルキーロック」 . 29 

「パワーセービング」 . 29 

ビデオ機器を接続する . 12 

r 表示言語」 . 32 

表示言語を切り換える . 17 

ピン配列 . 47 

rv キーストーン」 . 30 

付属品 . 47 

別売りアクセサリー . 47 

保証書とアフターサービス . 45 

ま 

r 無信号入力時背景」 . 30 

メッセージリスト 

警告メッセージ . 43 

注意メッセージ . 44 

メニュー 

画質設定 . 24 

機能設定 . 28 

初期設定 . 32 

信号設定 . 26 

設置設定 . 30 

情報 . 34 

メニュー画面を消す . 23 

メニューの操作方法 . 22 
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b 

r ランプ使用時間」 . 34 

ランプの交換 . 36 

r ランプモード」 . 30 

リセット 

設定値をリセットする . 23 

リセットできる項目 . 23 

リ モートコマンダー 

各部の名前と働き . 7 

リチウム電池の入れかた . 8 

リモコン受光部 

前面 リモコン 受光部 . 4 

「レンズコントロール」 . 30 

レンズプロテクター . 4 

わ 

「ワイドモー K 」. 26 
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製品ご相談窓□のご案内 

【プ□ジェクターの巧術相談窓□】 


テクニカルインフオメーシヨンセンター 

電言舌番号： 〇已8己-2己-己] 70 

(電話のおかけ間違いにごミ主意下さい） 

受付時間：月〜金曜日午前9時〜午後8時 
±曰、祝曰午前9時〜午後已時 


製品の品質には万全を期しておりますが、万一本機のご使用中に、正常に動作 
しないなどの不具合が生じた場合は、上記の『テクニカル インフォメーション 
センター』までご連絡下さい。修理に関する御案内をさせていただきます。 


http://www.sony.co.jp/ 


ソニー株式会社〒108-0075東京都港区港南 1-7-1 



